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Bezpecno

1.
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3

k obsluze

stni pokyny: Montaz el. topné tyce
)

El. topnou ty¢ namontujte podle této uZivatelské prirucky.

El. topnou ty¢ nechejte namontovat kvalifikovaného technického
odbornika a pfipojte ho k odborné zapojenému elektrickému
systému, ktery odpovida jmenovitym hodnotdm el. topné tyce. Na
technické specifikace se podivejte na typovy stitek v uZivatelské
pfirucce.

Tyto bezpeclnostni pokyny ukazuji povolené misto montaze el.
topné tyCe a minimalni odstup od mokrych zén (umyvadel, sprch
a van), které musi byt dodrzeny z dlvodu prevence zasahu
elektrickym proudem.

Typ elektrického systému pfipojeného kel. topné ty¢i musi
spliiovat mistni elektro-technické normy a predpisy o
bezpecnosti.

Elektrické vedeni zafizeni musi mit 30miliampérovy nadproudovy
jisti¢ (zabudovany s jisticem pro pfipad nefunkéniho uzemnéni).

El. topnou ty¢ nepfipojujte k elektrické siti pomoci prodluzovacich
kabell nebo adaptérd.

Pokud je el. topna ty¢ pfipojena k elektrickému zdroji pfes jistic,
ktery odpojuje vsechny pdly z dlvodu kompletniho odpojeni od
napéti, nebo napdjecim kabelem bez zastréky, kterou Ize
vytahnout ze sitové zasuvky, nainstalujte tento jisti¢ do elektrické
sité budovy pfipojeného k elektrickému télesu v souladu s
platnymi elektro-technickymi normami a pfedpisy o bezpecnosti.

El. topnou ty¢ nezapinejte na sucho (mimo pfipady, kdy je
otopné téleso naplnéno topnym médiem) déle nez na 2 vtefiny.
El. topnou ty¢ nepouzivejte v systému, ve kterém teplota
topného média miize pFesahnout 82 °C, jinak by mohl selhat
jisti€ proti prehrati. Nad teplotou 82 °C zadind degradace
tepelné pojistky. Cim vice stupnfi, tim kratsi Zivotnost pojistky.
Jakmile dojde k prepaleni pojistky, topné téleso prestane hfat a
pojistku je nutné vyménit. Opravu topné tyce s prepalenou
pojistkou provadi pouze vyrobce.

Zkontrolujte, Ze se elektricky zdroj pfipojeny k el. topné tyci
nedotyka horkého povrchu el. topné tyce nebo radiatoru.

Nikdy se nepokousejte el. topnou ty¢ zapnout s prazdnym
radiatorem!

Maximalni provozni tlak topného télesa je 10 Atm.

Elektricky vykon el. topné tyée musi byt roven nebo nizsi nez
elektricky vykon radidtoru provozovaného pfi teploté 75/65/20
°C.

El. topnou ty¢ vidy oddélte od Zivého napéti, nez jej budete
montovat nebo demontovat.

El. topna tyC je uréend pouze pro domaci nekomercni pouziti.

stni pokyny: Provoz el. topné tyce

El. topnou ty¢ pouzivejte pouze dle urceni vyrobcem.

El. topna ty¢ neni hracka. Uchovaveijte jej z dosahu déti.
Pravidelné el. topnou ty¢ kontrolujte, abyste zajistili jeji
nepretrzité bezpecné pouzivani. V pripadé poskozeni trvalého
elektrického kabelu topnou ty¢ nepouZivejte. Izolujte ho od
elektrického napéti. Poskozeny elektricky kabel nechejte vyménit
vyrobcem nebo kvalifikovanym servisnim odbornikem, abyste
zamezili ohroZeni zdravi a Zivota. Napéjeci kabel je neodpojitelny
a nesmi jej ménit uZivatel.

Vyrobce neponese odpovédnost za jakékoli  nasledky
neautorizovanych zasahd do mikrocipovych soudasti reguldtoru
nebo neautorizovanych Uprav provedeni el. topné tyce.
Regulator topné tyce chrarte pfed zaplavenim.

Topnou ty¢ smi obsluhovat déti ve véku minimalné 8 let, fyzicky
anebo mentalné postizené osoby a lidé bez zkuSenosti nebo
neseznamené s timto druhem vyrobku pouze pod dohledem
anebo dle pokynd zplsobilych a odpovédnych dospélych, aby
jasné pochopili bezpe¢né pouzivani a mozna nebezpedi provozu.
Nedovolte détem si s el. topnou tyci hrat. Nedovolte détem Cistit
nebo udrZovat el. topnou ty¢ bez dozoru.

El. topnou ty¢ Cistéte odpojenou od proudu.

El. topna ty¢ a radidtor se mohou béhem provozu velmi zahtat:
hrozi popaleni!

YAP.M.H.

Pouziti elektrického radiatoru/susaku
(obr. 2, 3,8,9)
Bezpedna montaz a zplisoby ovladani: Informace

1.

2.

10.

Radiator pouZivejte tak, jak urcil vyrobce.
Elektrickd topna ty¢ neni hracka. Uchovaveijte jej z dosahu déti.
Radiator upevnéte na sténu podle pokynd jeho vyrobce.

Abyste maximalizovali bezpefnost malych déti, namontujte
radiator s dolnim okrajem minimalné 60 cm nad podlahou.

Radidtor se mdze velmi rozehfat: hrozi popaleni! Extrémni
pozornost vénujte provozu elektrického radiatoru v pfitomnosti
déti a fyzicky anebo dusevné postizenych osob.

Pfi suseni ru¢nik@ nebo odévl se presvédite, Zze je mozné praci
prostfedky a textilie susit pfi vysokych teplotach.

El. topnou ty¢ nepfipojujte k elektrické siti pomoci prodluzovacich
kabelll nebo adaptérd.

Zafizeni nechejte namontovat kvalifikovanym odbornikem a v
souladu s platnymi normami a predpisy o bezpecénosti. Vsechny
elektrické systémy, ke kterym je zafizeni pfipojeno, musi splfiovat
mistni technické normy a predpisy o bezpecnosti.

Elektrické vedeni zafizeni musi mit 30miliampérovy nadproudovy
jisti¢ (zabudovany s jisti¢em pro pfipad nefunkéniho uzemnéni).

Pokud je elektricka topna ty¢ pfipojena k elektrickému zdroji pfes
jisti€, ktery odpojuje vsechny pdly z divodu kompletniho odpojeni
od napéti, nebo napdjecim kabelem bez zastrcky, kterou lIze
vytadhnout ze sitové zasuvky, nainstalujte tento jisti¢ do elektrické
siti budovy pfipojeného k elektrickému radidtoru v souladu s
platnymi elektro-technickymi normami a pfedpisy o bezpecnosti.

Urcené pouziti

(obr. 1,2, 6,7)

Elektricka topna tyC je elektrické zafizeni urené vyhradné k montazi na radiatory
(autonomni nebo pripojené k Ustfednimu vytapéni) pouzivané jako pokojova topidla
nebo susadky na rucniky. Spravné vybrana el. topna ty¢ Ize pouzivat k vytapéni
mistnosti a k suSeni textilii/ruénikd v radiatoru naplnéném topnym médiem. Elektricka
topna ty¢ neni vybavena teplotnim senzorem.

Technické specifikace

Typ:

Jmenovité hodnoty

PMH -NEX2-RK - rovny kabel
PMH- NEX2 - krouceny kabel se zastrckou
PMH- NEX1 — skryty kabel

~230VAC / 50Hz

elektrického zdroje:
Trida izolace: 1

Jmenovity vykon:

IP hodnoceni plasté:

Typ pfipojeni elektrického zdroje: Y

Zavitovy pripojovaci otvor:

120, 200, 300, 400, 500, 600W

IPx5

(Elektricky  kabel nemdze
vyménit uZivatel a jeho servis smi
provadét pouze vyrobce.)

Trvalé pripojeni k soustavé
elektrického zdroje

1/2"

Prehled designu (obr. 1)

1. El. topna ty¢

2. Regulator

3. Pfivodni kabel

S1 - ZAPNOUT/VYPNOUT

S2 - snizeni teploty, zapnuti ¢asovace

S3 - zvyseni teploty, zapnuti ¢asovace
L1 - provozni podminky

L2 - nastaveni teploty a Casu - 4 nebo
8 hladin

L3 - zapnuti Casovace

Montazni navod

(obr.2,3,4,5,6,7,8,9)

NeZ se pokusite o montaz, zkontrolujte, Ze je el. topna ty¢ izolovana od sitového
zdroje. Nezapinejte el. topnou ty¢ na sucho: hrozi popaleni a selhani pojistky proti
prehfati! Zkontrolujte, Ze je v otopném télese voda (nebo jiné kapalné topné
médium dle konkrétniho pfipadu) pFedtim, nez el. topnou tyc zapnete.



Funkce

Elektrickou topnou ty¢ zasroubujte do dolniho otvoru topného
¢ldanku nebo pripojovaciho ventilu ¢ prfipojky ve tvaru T
(posledni dvé jmenované si musite v pfipadé planovaného
pouziti zakoupit zvlast’). Pfi nasazovani nepfidrzujte elektrickou
topnou tyc za termostat.

Utahnéte elektrickou topnou ty¢é pomoci 22 mm plochého kli¢e
na utahovaci moment, ktery bude stacit k zajisténi tésného
spojeni.

Regulator topné tycCe otocte tak, aby na predni panel regulatoru
uzivatel vidél. Rozpéti otaceni je 330°. Rozpéti otaceni je
omezeno mechanickymi zardzkami. Zkuste otacet v kterémkoli
sméru, abyste natolili pfedni panel reguldtoru tak, jak je
Zadoudi.

Otopné téleso naplrite vhodnym topnym médiem na maximalni
hladinu uvedenou vyrobcem. Samostatné stojici elektricky
radiator potfebuje nad topnym médiem vzduch. U radiatoru
Ustfedniho vytdpéni je nutné oteviit jeden z jeho ventild. V
kazdém piipadé to brani internimu pretlaku zplsobeného
pfirozenym tepelnym rozpinanim topného média béhem
provozu.

Otopné téleso nepliite Gplné. PFiliSné mnozstvi topného média
ve spojeni s omezenim pohybu v otopném télese a vysoké
pracovni teploty mohou prekrocit maximalni bezpecny provozni
tlak uvadény vyrobcem otopného télesa. Hrozi tak nebezpedi,
smrt nebo poskozeni majetku. Maximalni provozni tlak
elektrického radiatoru je 10 bar.

Nepouzivejte elektricky radidtor s topnym médiem, jehoz
teplota muze presahnout 82 °C: hrozi porucha pfi prehfati.
Tento elektricky radidtor ma neresetovatelnou ochranu proti
prehfati, ktera se spusti v okamziku, kdy cidlo pFilisné teploty
osazené v potrubi pobliz jddra otopného télesa presahne 82 °C.
Pokud dojde ke spusténi ochrany proti pfehfati, regulator bude
dale pracovat, zatimco funkce ohfevu se vypne. Elektricky
radidtor miZe resetovat kvalifikovany technicky servis
povéreny vyrobcem.

Po utésnéni a utaZeni pripojky pfipojte elektricky radiator k
elektrické siti. Zkontrolujte, zda jmenovité napéti elektrické
sité v budové odpovida Udajim na vyrobnim &titku zafizeni.
Elektrickou topnou ty¢ pfipojte pouze k sifové zasuvce s PE
(ochrannou zemnici svorkou). Zkontrolujte, Ze elektricky
radiator neni vadny: zkontrolujte izolaci elektroinstalace,
zastrcku elektrického kabelu atd.

V pripadé trvalého zapojeni, postupujte podle tohoto pfifazeni
zapojeni:

a) Hnédy vodic kabelu: faze (L)

b) Modry vodi€ kabelu: nulovy vodi¢ (N)

c) Zlutozeleny vodi¢ kabelu: ochranné uzemnéni (PE)

Pokud je radidtor instalovdan v otopném télese Ustfedniho
vytapéni, musi byt na strané pfivodniho a vratného potrubi
vybaven uzaviracimi ventily, které usnadni jeho demontaz.

V pfipadé kombinovaného vytapéni kdy v dobé kdy neni
v provozu Ustfedni vytapéni je mozné radiator ohfivat pomoci
namontované topné tyce v radidtoru. V tomto pfipadé uzavrete
pfivodni ventil radidtoru.

(obr. 1, 10)

10

11.
12.

13.

Cas Ize regulovat v intervalech 1 hodiny. Vyjimkou je regulace ¢asovace
s odloZenym startem, ktery Ize nastavit v 2hodinovych intervalech.
Teplotu Ize regulovat v intervalech 10 °C.

Teplota otopného ¢lanku je upravena pomoci prepinacd ,+" a ,-". 4
urovné od 30 °C do 60 °C.

Funkce suSaku s moznosti nastaveni doby provozu:

a)Casovac ,START/STOP" - po max. 4 hodinach (1, 2, 3 nebo 4 hodiny)
se elektricky radiator vypne,

b)¢asovac ,, TURBO" - po max. 4 hodinach (1, 2, 3 nebo 4 hodinach) se
elektricky radiator vrati k pfedchozimu nastaveni,

c) CasovaC ,DELAYED START" - zapnuti pfistroje se zpozdénim max. 8
hodin (2, 4, 6 nebo 8 hodin) - provozni doba max. 4 hodiny (1, 2, 3 nebo
4 hodiny).

Inteligentni zobrazovani provoznich rezimd: ohfev, nastaveni, ¢asovac,
porucha - technologie barevnych LED.

Regulator Ize otacet o 330°.

Inteligentni fizeni provozu - fizeni mikroprocesorem.

Ochrana proti zamrznuti média - funkce Antifreeze.

Dvoustupriova tepelna ochrana. Regulator zabrani prekroceni

teploty 60 °C. V pfipadé nekontrolovaného zvyseni teploty tepelna
pojistka odpoji napdjeni, pokud dojde k poskozeni reguldtoru nebo
teplotniho cidla.

Treti Uroven ochrany proti praci na ,sucho".

Vyuzivanim pokroCilé elektroniky Ultra-Low-Power zafizeni nabizi nizkou
spotfebu energie v rezimu ,provoz" a ,pohotovost".

WAP.M.H.

Obsluha (obrazky 1, 10)

1

2.
3.
4

wu

El. topnou tyC zapnete/vypnete, stisknéte tlacitko ,ON/OFF".

Nastaveni teploty média v raditoru, stisknéte tlacitko ,+".

Nastaveni teploty média v radiatoru, stisknéte tlacitko ,-".

Béhem nastaveni je teplota aktudlniho stavu zafizeni oznaCovéana LED
kontrolkou (viz niZze bod 10).

Zapnuti Casovac TURBO, stisknéte a podrzte tlacitko ,+" na pfiblizné 3 vtefiny.
El. topna ty¢ zacne ohfivat topné médium na nastavenou teplotu a udrZi ji po
dobu max. 4 hodin (1, 2, 3 nebo 4 hodiny). Po této dobé se regulator vrati na
teplotu pred zapnutim ¢asovace.

Zapnuti ¢asovaCe START/ STOP, stisknéte a podrzte tlacitko ,-* na pfiblizné 3
vtefiny. El. topna ty¢ zacne ohfivat topné médium na nastavenou teplotu a
udrZi ji po dobu max. 4 hodin (1, 2, 3 nebo 4 hodiny). Po této dobé regulator
vypne el. topnou tyc.

Zapnuti ¢asovace prodleni DELAYED START, stisknéte a podrzte tlacitko ,+" a
.~ na priblizné 3 vtefiny. Elektricky radiator se zapne se zpozdénim (2, 4, 6
nebo 8 hodin), potom zacne ohfivat topné médium na nastavenou teplotu a
udrZi ji po dobu max. 4 hodin (1, 2, 3 nebo 4 hodiny). Po této dobé regulator
vypne el. topnou ty¢

Vypnuti Casovace - abyste resetovali Casoval, zafizeni vypnéte a zapnéte
stisknutim tlacitka S1. Neocekdvany vypadek proudu neresetuje ¢asovac - po
obnoveni elektrického zdroje zafizeni dokonci nastaveny ¢asovac.

Funkce ANTIFREEZE. Pfi pfipojeni zafizeni k elektfiné, ale s vypnutym
termostatem a teplotou, kterd v okoli teplotniho Cidla poklesne pod 6 °C, se
zapne funkce proti zamrznuti - zafizeni zaCne topit, dokud teplota nepfekroci
40 °C. Tato cinnost se cyklicky opakuje, dokud teplota neklesne pod 6 °C.
Neodpojujte zastréku ze zasuvky, aby funkce ANTIFREEZE fungovala spravné.
Elektronika technologie Ultra-Low-Power Technology pouZitd ve vyrobcich
zajistuje nizkou spotfebu energie v pohotovostnim rezimu.

10. Vizualizace provoznich rezim@

LED kontrolka Provozni stav el. topné tyce

L1 - Cervend Vystraha

Spravny provoz v rezimu vytapéni
mistnosti.

L1 - purpurova

L1 - blikajici purpurova Funkce ANTIFREEZE.

El. topna tyC se ohfiva na nastavenou
Uroven. NepretrZité rozsviceni L2
znamena dosahovani  naslednych
Grovni  teploty. PFi  dosaZzeni
poZadované teploty sviti L2 stalym
svétlem.

El. topna ty¢ chladne, coZz znamena,
Ze je nastavena teplota nizsi, nez
aktualni.

L2 - rozjasfujici se modra

L2 - slabnouci modra

El. topna ty¢ chladne, coZz znamena,
Ze je nastavena teplota nizsi, nez
aktudini.

L1 - stfidavé ¢ervend/modra

Casovac , TURBO" - je zapnuta funkce
susaku.

L3 - nepretrZitd modra

L3 - blikajici modra Casovac ,START/STOP" - je zapnutd

funkce susaku.

CasovaC ,DELAYED START" -
zapnuta funkce susaku.

L3 - pulzujici modra je




11. Po obnoveni napajeni po jeho predchozim vypadku (pferuseni nebo odpojeni
od sité) pfi zapnutém regulatoru zacne elektricky radiator pracovat v rezimu,
ve kterém byl pfed vypadkem napéti.

12. El. topna ty¢ je nastavena na provoz se standardnim Casovacem.

Demontaz el. topné tyce

1. Stisknutim vypinace a jeho odpojenim ze zasuvky el. topnou ty¢ vypnéte.

2.V pripadé el. topné tyCe s radiatorem ji demontujte soucasné s radidtorem a
radiator otoéte vzhlru nohama. Neni nutné vypoustét topné médium.

3. Pokud je radiator pripojeny k Ustfednimu vytapéni, zavrete privodni a vratny
ventil. Z radidtoru vypustte topné médium.

4. Pomoci 22mm klice vytdhnéte el. topnou ty¢ z radidtoru.
POZOR! Pfi montdzi/demontazi nedrzte el. topnou ty¢ za regulator.

Udrzba
POZOR! P¥i Cisténi el. topné tyce pomoci Cisticich prostfedkl nebo kapalin, odpojte
el. topnou ty¢ ze zasuvky. Chraiite regulator pfed namocenim.
K Cisténi povrchu pouzijte mékky hadfik nebo houbicku. NepouZivejte agresivni
nebo abrazivni Cistici prostfedky, abyste neposkodili dekorativni natér:

- lakované povrchy otirejte teplou vodou s jemnymi mycimi prostfedky,

- chromované povrchy Cistéte specialnimi Cisticimi prostfedky uréenymi pro

Cisténi chromovanych povrchd.

Konec Zivotnosti a likvidace

Po skonceni pouZzivani el. topnou ty¢ nesmite vyhodit do komunalniho odpadu.
Zafizeni je nutné odnést do sbérného mista pro recyklaci elektrického a
elektronického odpadu. Informace o misté pro spravny sbér a recyklaci mizete
ziskat v obchodé nebo u vyrobce.

Zajisténim radné likvidace odpadu pfispivate k
omezeni moznych negativnich dopadi na Zivotni
prostredi.

P.M.H. Design s.r.o.
Prise¢na 556

CZ 381 01 Cesky Krumlov
www.pmh-co.cz

YAP.M.H.



Aufbau (Zeichnung 1)
1. Heizelement

2. Controller-Gehause

3. Netzkabel

S1 - Einschalten/ Ausschalten

S2 - ErmaBigung der Einstellung,
Timer Einschalten

S3 - die Erhéhung der Einstellung,
Timer Einschalten

L1 - Betriebszustand

L2 - Temperatur- und Zeiteinstellung
- 4 oder 8 Stufe

L3 - Timer wird eingeschaltet

Montage
(Zeichnung 2, 3, 4,5,6, 7, 8,9)

Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass der Heizstab
nicht das Netz angeschlossen ist. Der Heizstab darf nicht ,trocken”
eingeschaltet werden - Verbrennungsgehfahr und Beschadigung der
thermischen Sicherung mdglich. Priifen Sie, ob der Heizkérper mit Wasser
(oder mit anderem Heizmedium) aufgefillt ist, bevor Sie den Heizstab
einschalten.

1. Drehen Sie den Heizstab in die untere Offnung im Heizkérper oder (iber
ein frither eingeschraubtes Ventil / T-Stiick ein. Beim Eindrehen des
Heizstabs darf sie nicht am Gehause gehalten werden.

2. Ziehen Sie den Heizstab mit einem 22-mm-Gabelschlissel so stark an,
dass entsprechende Dichtheit gewéahrleistet wird.

3. Drehen Sie den Heizstab in die entsprechende Richtung so um, dass die
Frontseite der Steuereinheit fiir Benutzer giinstig platziert werden kann -
die Steuereinheit kann um 330° gedreht werden. Die Drehung wird durch
einen spirbaren Anschlag eingeschrankt — haben Sie es nicht geschafft,
die Steuereinheit glinstig zu platzieren, nachdem Sie sie in die jeweilige
Richtung gedreht haben, versuchen Sie sie in die Gegenrichtung zu
drehen.

Fillen Sie den Heizkérper mit dem Heizmedium soweit nach, bis ein durch
den Hersteller des Heizkérpers vorgegebener Flllstand erreicht wird. In
einem elektrischen Heizkorper sichern Sie ein Luftkissen und in einem an
die Zentralheizungsinstallation angeschlossenen Heizkorper lassen Sie ein
Ventil offen, um die Druckerhéhung infolge einer Warmeausdehnung des
Heizmediums zu verhindern.

Denken Sie daran, dass der Heizkorper nicht in 100% aufgefillt wird. Zu
viel Heizmedium und seine hohe Temperatur in einem geschlossenen

Heizkorper kénnen zur Folge haben, dass der Druck die durch den

Hersteller des Heizk&rpers vorgegebenen Druckwerte {iberschreitet. Solch

ein Zustand kann eine Gefahr fiir Gesundheit, Leben oder Vermogen

bedeuten. Der maximale Druck in einem Heizstab darf 10 atm betragen.

Der Heizkérper darf nicht mit einem Heizmedium mit einer Temperatur
von mehr als 82°C aufgefillt werden - dadurch kann die thermische
Sicherung beschéadigt werden. Der Heizstab hat die thermische
Sicherung, die nur einmalig angesprochen werden kann (ist nicht
wiederholbar), falls eine im Rohr am Heizelement angebrachte thermische
Sicherung eine Temperatur von mehr als 82°C erreicht. Infolgedessen
wird die Steuereinheit der Heizvorrichtung funktionieren, aber der
Heizstab wird nicht heizen. Um eine vollsténdige Funktionsfahigkeit des
Geréates wiederherzustellen, muss ein Servicetechniker des Herstellers
eingreifen.

Nachdem Sie feststellen, dass die Dichtheit gewéahrleistet ist, kdnnen Sie
den Heizstab an das Stromnetz anschlieBen - priifen Sie dabei, ob die
Spannung in der Elektroinstallation im Haus dem auf dem Leistungsschild
des Produkts angegebenen Spannungswert entspricht. SchlieBen Sie den
Heizstab ausschlieBlich an eine Steckdose mit einem Schutzbolzen (PE-
Stromkreis) ein. Dariiber hinaus ist zu prifen, ob das Gerat nicht
beschadigt ist — dies betrifft vor allem elektrische Komponenten wie
Leiterisolierungen, Stecker u. dgl.

Beim AnschlieBen des Gerates an die Elektroinstallation ist Folgendes zu
berticksichtigen:

a) Braune Leiterisolierung - Phasenleiter (L),
b) Blaue Leiterisolierung - Neutralleiter (N),
c) Gelb-griine Leiterisolierung - Schutzleiter (Erdung) (PE)

Der Heizkdrper einschlieBlich einem Heizstab, der an eine
Zentralheizungsinstallation angeschlossen sind, muss zwei Absperrventile
- in der Vor- und in der Rucklaufleitung - haben, um eine eventuelle
Demontage zu ermdglichen.
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Funktionalitét

(Zeichnung 1, 10)

1. Zeiteinstellung wird in Abschnitten von 1 Stunde. Die Ausnahme ist die
Verspatung Zeiteinstellung in Abschnitten von 2 Stunden realisiert.

2. Heizkorper Zeiteinstellung wird in Abschnitten von 10°C realisiert.

3. Trockner. Heizmedium Temperaturregulation mithilfe die Knopftaste ,+"
und ,-,: 4 Stufe im Bereich von 30-60°C.

4. Trocknerfunktion mit 3 Betriebsarten mit die Moglichkeit die Temperatur
in Echtzeit zu andern.
- START/ STOP Timer - nach bis zu 4 Stunden (1, 2, 3 oder 4 Stunden)
Ausschaltung,
- TURBO Timer - nach bis zu 4 Stunden (1, 2, 3 oder 4 Stunden)
automatische Riickkehr zur zuvor eingestelleten Temperatur,
- VERZOGERTER START Timer - Einschalten der Heizung mit einer
Verzdgerung von bis zu 8 Stunden (2, 4, 6 oder 8 Stunden) fur bis zu 4
Stunden (1, 2, 3 oder 4 Stunden).

5. Inteligente Betriebsart Visualisierung: Heizung, Einstellung, Timer,
Ausfall - Farb LED Technologie.

6. Die Fahigkeit den Controller zu drehen von 0° bis 330°.

7. Intelligente Arbeitskontrolle Mikroprozessorsteuerung.

8. Versicherung von dem Heizmediumerfrieren - Antifreeze Funtion.

9. 2-stufiger Warmeschutz.
- Der Regler l&sst die Temperatur iber 60°C steigen nicht.
- Die Thermosicherung trennt die Stromversorgung zum Zeitpunkt
eines unkontrollierten Temperaturanstiegs bei Beschéadigung des
Reglers oder des Temperatursensors.

10. Die dritte Stufe des Warmeschutzes gegen Trockenlauf -Software
Absicherung.

11. Niedriger Stromverbrauch wéhrend ,der Arbeit” dank forgeschrittener
Elektronik und wahrend Standby Modus dank aussetzung der
Verwendung von Elektronik in Ultra-Low-Power Technologie.

Bedienung
(Zeichnung 1, 10)

1. Durch Driicken der Taste "Ein / Aus" wird der Heizstab ein- und
ausgeschaltet.

. Durch Driicken der Taste "+" geht man im Temperatureinstellmodus und

lasst die Temperatur des Heizmediums im Heizkoérper einstellen.

Durch Driicken der Taste "-" geht man im Temperatureinstellmodus und

lasst die Temperatur des Heizmediums im Heizkorper einstellen.

. Wahrend des Einstellungsmodus signalisiert der LED Anzeige das
Modus. (Sehen Sie Punkt 10 unter).

. Driicken und halten Taste ,+" fir cirka 3 Sekunde schaltet ,TURBO"
Timer ein. Der Heizstab beginnt den Heizmedium bis gewiinschten
Temperatur aufzuheizen und dann haltet diese Temperatur - bis 4
Stunden (1, 2, 3 oder 4 Stunden). Nach dieser Zeit der Regler kehrt zur
friher eingestellten Temperatur zurtick, bevor der Timer gestartet
wurde.

. Driicken und halten Taste ,-" fir cirka 3 Sekunde schaltet
,START/STOP” Timer ein. Der Heizstab beginnt den Heizmedium bis
gewlinschten Temperatur aufzuheizen und dann haltet diese
Temperatur - bis 4 Stunden (1, 2, 3 oder 4 Stunden). Nach dieser Zeit
schaltet sich der Heizstab aus.

. Driicken und halten Tasten ,-" und ,+" fiir cirka 3 Sekunde schaltet
,VERZOGERTER START” Timer. Der Heizstab schaltet sich mit
eingestellten Verspatung (2, 4, 6 oder 8 Stunden) und beginnt den
Heizmedium bis gewlinschten Temperatur aufzuheizen und dann haltet
diese Temperatur - bis 4 Stunden (1, 2, 3 oder 4 Stunden). Nach
dieser Zeit schaltet sich der Heizstab aus.

. Wenn die Timers eingeschaltet werden, Aus- und Einschalten des Geréts

mit der Taste S1 |6scht die Timereinstellung. Durch die Unterbrechung

der Stromversorgung werden die Timer nicht zurtickgesetzt. Nach dem
erneuten AnschlieBen der Stromversorgung schlieBt die Steuerung die

Timerfunktion ab.

ANTIFREEZE Funktion. Wenn der Heiztab zum Netz angeschloen ist,

die Steuerung aufgeschloBen ist und die Temperatur von Heizmedium

unter 6°C sinkt, wird der Heizstab in den Zustand eintreten, in dem er
das Heizmadium erwarmt, damit es nicht gefriert — das heipt, das

Heizmedium wird zyklisch zum 40°C erwarmt und der Heizstab

funktioniert im Standby Modus. Die Steuerung erwarmt das

Heizmedium in oben erwdhnte Weise bis die Heizmediumtemperatur

sinkt unter 6°C nicht.

Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, damit die ANTIFREEZE

Funktion ordnungsgemaB funktioniert.
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Steuerung des Heizstabs wird in Ultra-Low-Power Technologie
entworfen, das bedeutet das Gerat verwendet gering Energie im
Standby Modus.

10.Visualisierung des Heizstabbetriebs

Deutsch



LED Anzeige Betriebzustand des

Zustand Heizstabs
L1 -rot Alarmzusténde
L1 - violett Richtige Gerétebetrieb in

Trocknerfuntion.

L1 - violett blinkend ANTIFREEZE Funktion

L2 - blau erhellend Der Heizstab warmt sich zum
eingestellten Niveau auf. Fir L2
scheinende mit standigen Licht
bedeutet Erreichung die néachste
Temperaturniveau. Nach Erreichen der
eingestellten Temperatur leuchten alle

L2 standig auf.

L2 - blau ausgehend Der Heizstab kihlt ab, was bedeutet
dass die Einstellungstemperatur

niedriger als aktuell ist.

Steuerungsproblem mit
Temperaturmessung vom Sensor -
Alarmzustand.

L1 - rot/ blau abwechselnd

,TURBO” Timer - Trocknerfunktion
eingeschaltet.

L3 - blau standig

L3 - blau blinkend ,START/ STOP” Timer -

Trocknerfunktion eingeschlatet.

VERZOGERTER START” Timer —
Trocknerfunktion eingeschaltet.

L3 - blau pulsierend

11. Nachdem die Netzspannung nach ihrem vorherigen Verlust (Netzausfall
oder Entfernen des Netzsteckers) bei eingeschalteter Steuerung
wiederhergestellt wurde, beginnt der Heizstab im Zustand vor de
Stromausfall zu arbeiten.

12. Der Heizstab wird zur Zusammenarbeit mit standard Timer angepasst.

Demontage des Heizstabs

-

. Schalten Sie den Heizstab mit der Taste aus und ziehen Sie den Stecker
aus der Netzsteckdose aus.

N

. Bauen Sie den elektrischen Heizkdrper einschlieBlich der Heizstab ab,
drehen Sie den Heizkérper dann so um, dass sich der Heizstab oben
befindet. Sie missen das Heizmedium nicht entfernen.

w

ist, schlieBen Sie die Ventile in der Vor- und in der Riicklaufleitung.
Entfernen Sie das Heizmedium vom Heizkérper.

IS

Schltssels heraus. Beim Ein-/ Ausdrehen des Heizstabs darf sie nicht am
Gehéause gehalten werden. Dadurch kann das Geréat beschadigt werden.

Wartung

Bei der Reinigung ist der Heizstab von der Stromquelle zu trennen. Man darf
auch nicht zulassen, dass die Steuereinheit der Wassereinwirkung ausgesetzt

wird.

Fur die Reinigung verwenden Sie weiche Tiicher oder Schwamme. Auf keinen

Fall diirfen &tzende und ankratzende Reinigungsmittel sowie scharfe
Gegenstande eingesetzt werden - somit wird die dekorative Oberflache
gegen Beschadigungen geschitzt:
- lackierte Oberflachen sind mit Warmwasser mit beigemsichten milden
Reinigungsmitteln zu reinigen,
- verchromte Oberflachen sind mit den dazu vorgesehen
Reinigungsmitteln zu reinigen.

Deutsch

. In einem Heizkdrper der an eine Zentralheizungsinstallation angeschlossen

. Drehen Sie den Heizstab von der Buchse im Heizkérper mit Hilfe eines 22-

Entsorgung

Nachdem das Gerat nicht mehr genutzt wird, darf es nicht als
Kommunalabfall auf den Mill geworfen werden. Flr das Gerat gelten
Sonderanforderungen der Abfallwirtschaft, die sich auf elektrische und
elektronische Gerate beziehen. Bringen Sie das Gerat zu einer
Abfallsammelstelle, wo elektrische und elektronische Gerate recykled
werden. Nach zusténdiger Entsorgungsstelle fiir abgenutzte Gerate konnen
Sie in der Einkaufstelle oder beim Hersteller fragen.

Eine ordnungsgemadfBe Entsorgung von Abfallen
ist Ihr personlicher Beitrag zum Umweltschutz

Garantiebedingungen

-

. Gegenstand der Garantie ist das durch HeatQ Technology sp. z 0.0.
hergestellte, in dieser Bedienungsanweisung beschriebene Produkt.

. Die Garantie wird fir 24 Monate vom Einkaufsdatum, aber nicht langer
als fur 36 Monate vom Herstellungsdatum, erteilt. Das
Herstellungsdatum kann nach einer Seriennummer, die am
Gehé&usehinterteil angebracht ist, festgestellt werden.

. Als Grundlage fiur Garantieanspriiche gilt der Einkaufsbeleg fir das
Produkt. Ist der Einkaufsbeleg nicht vorhanden, ist der Hersteller
berechtigt, die jeweilige Reklamation abzulehnen.

. Durch Abnahme des Gerates beim Kaufen bestétigt der Kunde, dass das
Produkt vollwertig ist. Werden vom Kunden keine Vorbehalte gegen das
Produkt geduBert - insbesondere gegen die Qualitat der dekorativen
Gehéauseoberflachen -, so ist davon auszugehen, dass das Produkt
fehlerfrei ausgegeben wurde.

. Die Heizungsinstallation muss mit Absperrventilen ausgestattet sein, um
den Abbau des Heizkdrpers/des Heizstabs ohne Eingriffe in die gesamte
Zentralheizungsinstallation, die das Heizungsmedium enthélt, zu
ermoglichen. Der Hersteller haftet nicht fiir Probleme und Kosten die
auf eine nicht richtig fertiggestellte Heizungsinstallation zurtickzuftihren
sind.

. Die Garantie gilt nicht fir Schaden, die aus einer nicht richtig
durchgefiihrten Montage /Demontage und aus nicht
bestimmungsgemaBer Nutzung des Geréates resultieren. Lesen Sie bitte
diese Bedienungsanleitung, die als untrennbarer Bestandteil der
Garantie gilt, bevor Sie beginnen, das Gerat zu nutzen.

. Der Hersteller hat 14 Werktage ab dem Tag, an dem das mangelhafte
Produkt beim ihm angeliefert wurde, um eine Begutachtung
durchzuftihren und das mangelhafte Produkt zu reparieren.

. Ist es nicht maéglich, eine Reparatur durchzufiihren, verpflichtet sich der
Hersteller, ein neues Produkt mit gleichen Parametern zu liefern.
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User Manual

Electric heating element with thermostat

Thank you for buying this product made by HeatQ Technology Sp. z o.0.
HeatQ products are designed and manufactured according to the best
practices. Read and understand this User Manual to enjoy a failure-free
operation of the product. Keep this User Manual for future reference. You can
also download a copy from: www.heatg.com

Safety precautions: Installing the electric heating
element (Fig. 2, 4)

-

. Install the electric heating element according to this User Manual.

. Have the electric heating element installed only by a qualified technical
professional and connected to a professionally wired electrical system
which matches the ratings of device. Consult the nameplate or the
technical specifications in the User Manual.

These safety precautions show the permitted installation location of the
electric heating element and the minimum distance from wet areas
(washbasins, showers and bath tubs) which must be followed to avoid
electrocution.

The type of the electrical system connected to the electric heating element
must be compliant with local electrical engineering and safety standards
and regulations.

The power supply line of the electric heating element must feature a 30-
milliamp overcurrent circuit breaker (integrated with a ground fault
breaker).

Do not connect the electric heating element to live voltage through any
extension cords or adapters.

. If the electric heating element is wired to the power supply through a
circuit breaker which breaks all poles for a complete isolation from
voltage or without a power cord plug removable from a mains outlet,
install this circuit breaker in the building's electrical supply line connected
to the electric heating element in compliance with applicable electrical
engineering and safety standards and regulations.

Do not power on the electric heating element when dry (outside a heating
radiator primed with a heating medium) for more than 2 seconds.

Do not use the electric heating element in a system the heating medium
temperature of which can exceed 82°C, otherwise the overtemperature
trip may fail.

10. Make sure that the power supply line connected to the electric heating
element does not touch any hot surface of the device or its heating
radiator.

11. Never attempt to power on the electric heating element with its heating
radiator empty!

12. The maximum operating pressure of the heater radiator is 10 Atm.

13. The power output of the electric heating element must be equal to or
less than the power output of its heating radiator operated at
75/65/20°C.

14. Always isolate the electric heating element from live voltage before
installing or removing it.

15. This electric heating element is intended for domestic non-commercial

use only.
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Safety precautions: Operating the electric
heating element

1. Use this electric heating element only as intended by the manufacturer.

2. This electric heating element is not a toy. Keep it out of the reach of
children.

Frequently inspect the electric heating element to assure its continued
safe use.

If the permanent power cord is damaged, do not use the electric heating
element. Isolate it from the supply voltage. Have the damaged power
cord replaced by the manufacturer or a qualified service professional to
avoid hazards to health and life.

The manufacturer shall not be liable for any consequences of unauthorized
tampering with the microchip controller internals or any unauthorized
modification of the design of the electric heating element.

Protect the electric heating element controller from flooding.

This device can be operated by children at least 8 years old, the physically
and/or mentally challenged, and people inexperienced in and/or
unfamiliar with this product type only when supervised and/or instructed
by able and responsible adults to make the safe use and potential
hazards of operation clearly understood. Do not let children play with the
device. Do not allow children to clean or maintain the electric heating
element unsupervised.

Clean the device when isolated from live voltage.
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9. The electric heating element and its heating radiator can become hot to touch
when in use: hazard of burns!

Security requirements - electric radiator/towel
warmer (Fig. 2, 3, 8, 9)

Safe installation and operating procedures: Informative

. Use the device as intended by the manufacturer.
The electric radiator is not a toy. Keep it out of the reach of children.

Install the electric radiator on a wall according to the instructions from its
manufacturer.

(S
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. To maximize safety to small children, install the electric radiator with the bottom
edge at least 60cm above the floor.

. The electric heater can become very hot: hazard of burns! Extreme caution is
advised when operating the electric radiator in presence of children and the
physically and/or mentally challenged.

. When drying towels or clothes, make sure that the laundering products and the
textiles can be exposed to drying at high temperatures.

. Do not connect the device to live voltage through any extension cords or adapters.

. Have the equipment installed by a qualified professional and in compliance with
applicable safety standards and regulations. All electrical power systems the
equipment is connected to must meet the local engineering and safety standards
and regulation.

9. The power supply line of the device must feature a 30-milliamp overcurrent circuit

breaker (integrated with a ground fault breaker).

10. If the device is wired to the power supply through a circuit breaker which breaks

all poles for a complete isolation from voltage or without a power cord plug

removable from a mains outlet, install this circuit breaker in the building's
electrical supply line connected to the device in compliance with applicable
electrical engineering and safety standards and regulations.

Intended use

(Fig. 1, 2, 6,7)

The electric heating element is an electric device intended solely for
installation in radiators (autonomous or connected to the central heating
system) used as space heaters, or towel dryers. The correct chosen
electric heating element can be used to heat the room and to dry the
textiles/ towels by the radiator filled by heating agent.

The electric heating element is not equipped in temperature sensor.
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Technical specifications

NEX1.0.A - straight cable with the plug

NEX1.0.B - spiral cable with the plug

NEX1.0.C - masking cable

Power supply ratings: ~230VAC / 50Hz

Insulation class: I

Power rating: 120, 200, 300, 400, 500, 600, 800,
1000, 1200W

Enclosure IP rating: IPx5

Electrical supply connection type: Y (The power cord is non-user

replaceable and shall only be serviced

by the manufacturer.)

Permanent wiring to the electrical

supply system

172"

Type:

Threaded connection port:

Design overview (Fig. 1)
1. Heating element

2. Controller housing

3. Suppling cable

S3 - increase temperature, turning
on the timer

L1 - operating conditions

S1 - ON/OFF L2 - temperature and time setting
S2 - decrease temperature, turning on - 4or8levels
the timer L3 - switched on timer

Installation instructions
(Fig. 2,3,4,5,6,7,8,9)

Before attempting the installation, make sure that the electric heating
element is isolated from the mains. Do not power on the electric heating
element when dry: hazard of burns and failure of the overtemperature
trip! Make sure that the heating radiator has water (or another liquid
heating medium, as applicable), before powering on the electric heating
element.

English



-

. Thread in the electric heating element at the lower port of the heating
radiator or a connection valve or tee (the two latter parts must be
purchased separately, if to be used). Do not hold the electric heating
element by its enclosure when threading it in.

Tighten the electric heating element with a 22mm flat wrench to a torque
sufficient to secure a tight connection.

Rotate the electric heating element housing to have the controller front
panel readily visible to the user. The rotation range is 330°. The rotation
range is limited with mechanical stops. Try rotating in either direction to
orient the controller front panel as desired.

Fill the heating radiator with the suitable heating medium to the maximum
level specified by the manufacturer. A standalone electric radiator
requires an overhead of air above the heating medium. A central heating
radiator requires one of its valves open. In either case, this prevents
internal overpressure due to the natural thermal expansion of the heating
medium while in operation.

Do not fill the heating radiator completely. Too much of the heating
medium, coupled with its confinement in the radiator and high operating
temperatures, may exceed the maximum safe operating pressure
specified by the manufacturer of the radiator. This is a hazard of injury,
death or damage to property. The maximum operating pressure of the
electric heater is 10Bar.
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Do not use the electric heating element with any heating medium which
may exceed 82°C: hazard of overtemperature trip failure. This electric
heating element features a non-resettable overtemperature trip which is
triggered when the overtemperature sensor installed in a tube near the
electric heating element core element exceeds 82°C. If the
overtemperature trip is triggered, the controller will continue to operate,
while the heating function will be turned off. A qualified technical service
authorized by the manufacturer can reset the electric heating element for
you.
With the connection sealed and tight, connect the electric heating element
to the mains. Verify that the voltage rating of the building electrical
system matches the nameplate data of the device. Connect the electric
heating element to a mains outlet with a PE (protective earth terminal)
only. Make sure that the electric heating element is not defective: inspect
the wiring insulation, the power cord plug, etc.
. If a permanent wiring connection is made, follow this wiring assignment:

a) Brown cord wire: phase (L)

b) Blue cord wire: neutral (N)

c) Yellow/green cord wire: protective earth (PE)
. If installed in a central heating radiator, the radiator must have stop
valves on the supply and return sides to facilitate removal.

Functionality

(Fig. 1, 10)

1. The time can be regulated with 1 hour intervals. The exception is
regulating the timer delayed start which can be set with 2 hours intervals.

2. The temperature can be regulated with 10°C intervals.

3. Dryer. The temperature of the heating agent is adjusted with “+” and “-"
switches: 4 levels from 30°C to 60°C.

4. The dryer mode function with the possibility of setting the operating time:

- timer ,START/STOP” - after max 4 hours (1, 2, 3 or 4 hours) the electric
heating element switches off,

- timer ,TURBO” - after max 4 hours (1, 2, 3 or 4 hours) the electric
heating element returns to the previous setting,

- timer ,DELAYED START” - switching the device on with the delay max. 8
hours (2, 4, 6 or 8 hours) - operating time max. 4 hours (1, 2, 3 or 4
hours).

5. Intelligent visualisation of operating modes: heating, setting, timer, failure
- colourful LED technology.

6. The controller may be rotated by 330°.

7. Intelligent operation control — microprocessor-based control.

8. Protection against agent freezing - Antifreeze function.

9. Two-level thermal protection.

- the regulation controller prevents the temperature from exceeding 60°C.

- in case of an uncontrolled temperature increase, the thermal fuse cuts
out the power if any damage of the regulator or temperature sensor
occurs.

10. The third level of protection against working when "dry”.

11. By usage of the advance electronic Ultra-Low-Power the device provides
the low power consumption at the “operating” and at the “stand-by”
mode.
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Operation (Figures 1, 10)

-

. Press the "ON/OFF” button to switch the electric heating element on /
off.

. Press the “+” button to set the agent temperature in the radiator.
. Press the “-" button to set the agent temperature in the radiator.

A wN

. During setting the temperature current status of the device is indicated
by LED (see point 10 below).

. Press and hold the “+" button for about 3 seconds to switch timer
TURBO on. The electric heating element begins to heat the heating
agent to the set temperature and keeps it for max. 4 hours (1, 2, 3 or
4 hours). After this time the controller returns to the temperature
before switching the timer on.

. Press and hold the “-" button for about 3 seconds to switch timer
START/STOP on. The electric heating element begins to heat the
heating agent to the set temperature and keeps it for max. 4 hours (1,
2, 3 or 4 hours). After this time the controller switches off the electric
heating element.

. Press and hold the “+” and “-" buttons for about 3 seconds to switch
timer DELAYED START on. The electric heating element switch on with
the delay (2, 4, 6 or 8 hours), then begins to heat the heating agent to
the set temperature and keeps it for max. 4 hours (1, 2, 3 or 4 hours).
After this time the controller switches off the electric heating element.

. Switching the timer off - to reset the timer turn the device off and turn
it on by pressing S1 button. The unexpected lack of electricity do not
reset the timer - after the electricity back the device finished timer
which was set.

. ANTIFREEZE function. When the device is connect to electricity, but
thermostat is turn off and the temperature around temperature sensor
drops down below 6°C the antifreeze function turn on - the device start
heating until the temperature exceed 40°C. This operation is cycled
until the temperature will be dropping below 6°C.

Do not disconnect the plug from the socket to ANTIFREEZE function
works properly.
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The electronics of Ultra-Low-Power Technology applied in HeatQ
products provides the low power consumption at the ,stand-by” mode.
10. Visualisation of operarting modes

Operational status of
heating element

LED indication

L1 -red Alert

L1 - purple Correct operation in a room heating

mode.

L1 - blinking purple ANTIFREEZE function.

L2 - brightening up blue The electric heating element heats up
to the set level. The continuous light of
L2 means reaching subsequent
temperature levels. When the required
temperature is achieved, L2 light
constantly.

L2 - fading blue The electric heating element cools
down, which means that the setting
temperature is lower than the current

one.

The electric heating element cools
down, which means that the setting
temperature is lower than the current
one.

L1 - red / blue alternately

L3 - continuous blue Timer ,TURBO” - the dryer function is

on.

L3 - blinking blue Timer ,START/STOP” - the dryer

function is on.

L3 - pulsing blue Timer ,DELAYED START” - the dryer

function is on.




11. When power supply is recovered after its previous disappearance (power
cut or unplugging) with the controller on, the electric heating element
begins to operate in the mode before the voltage disappearance.

12. The electric heating element is adjusted to operate with a standard timer.

Disassembly of the electric heating element

-

. Switch the electric heating element off by pressing the switch and unplug
it.

. In case of the electric heating element with an electric radiator

disassembly it together with the radiator and turn the electric heating

element upside down. There is no need to remove the heating agent.

If the radiator is connected to the central heating close both supply and

return valves. Remove the heating agent from the radiator.
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Remove the electric heating element from the radiator core with the 22
mm wrench.

CAUTION! The electric heating element must not be held by the cover
while assembling/ disassembling.

Maintenance

CAUTION! While cleaning the electric heating element with detergents or
liquids, unplug the electric heating element. Prevent the controller from
getting wet.
Use soft cloths or sponges for cleaning the surface. Do not use any
aggressive or abrasive cleaning agents in order not to damage the
decorative coat:
- the painted surface should be wiped with warm water with delicate
washing substances,
- chrome-plated surfaces should be cleaned with special cleaning agents
intended for cleaning chrome-plated surfaces.

End of life disposal

After termination of the use the electric heating element must not be
disposed as a municipal waste. The device should be taken to the point of
collection and recycling of electric and electronic waste. Any information
about the proper collection and recycling point may be obtained in the store
or from the manufacturer.

By ensuring wastes are disposed properly you
will help to prevent potential negative
consequences for the environment.

Warranty Terms & Conditions

-

. This Warranty is granted to the product manufactured by HeatQ
Technology Sp. z 0.0. and specified in this User Manual.

. The Warranty period is 24 months from the date of original purchase
and for a maximum of 36 months from the date of production. You can
identify the date of production by consulting the serial number on the
back of the enclosure.

. If you want to claim the product on warranty, submit the claim with the
proof of purchase. Otherwise the manufacturer may reject your claim.

. When purchasing the product, the buyer shall confirm it is free of
defects. If no defect is claimed, including defects of the decorative
finish of the housing, the product is deemed to be sold without defects.

. The heating system this product is to be used with shall feature stop
valves at the heating radiator to facilitate its removal or removal of the
electric heater without servicing the entire central heating system and
its full heating medium charge. The manufacturer shall not be liable for
any consequences, including any costs, caused by an improper design
and/or execution of the heating system.

. This Warranty does not cover any defects caused by improper
installation or removal or misuse of the product. Read and understand
this User Manual, which is an essential part of this Warranty, before
using the product.

. Having filed a warranty claim, the buyer shall deliver the claimed
product to the manufacturer's headquarters to have it inspected and
repaired, if the claim is not rejected. The manufacturer has 14 working
days from the date of delivery of the product for an expert opinion and
repair of the defective product.

. If the claimed defect(s) cannot be repaired, the manufacturer will
replace the product with a new one and with equivalent specifications.
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Instrukcja obstugi

Grzatka elektryczna ze sterownikiem
elektronicznym

Gratulujemy wyboru produktéw HeatQ Technology Sp. z 0.0. Nasze wyroby
zostaty zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami. Zapoznaj sie z instrukcja, aby cieszy¢ sie bezawaryjng pracq
grzatki. Zachowaj instrukcje lub w dowolnej chwili pobierz jg ze strony
producenta: www.heatq.com

Wymagania bezpieczenstwa - instalacja grzatki
(Rysunek 2, 4)

1. Grzatke nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
W niniejszej instrukcji.

2. Montaz grzatki moze wykona¢ wylacznie instalator z whasciwymi
uprawnieniami, podtaczajac urzadzenie tylko do prawidtowo wykonanej
instalacji elektrycznej - sprawdz dane znamionowe urzadzenia.

3. Wymogi bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 60529:2003 okreslaja
dopuszczalng lokalizacje oraz odlegtos¢ od miejsc mokrych — w tym od
umywalki, prysznica, wanny - w celu ochrony przed ryzykiem porazenia
pradem elektrycznym.

4. Kazdy rodzaj instalacji, do ktérej podtaczone jest urzadzenie, powinien by¢
zgodny z wiasciwymi przepisami obowigzujacymi na danym obszarze.

5. Nalezy zapewni¢, aby obwdd w instalacji elektrycznej zasilajacy grzatke,
byt wyposazony w wytacznik nadmiarowo-pradowy oraz réznicowo-
pradowy o czutosci 30mA.

6. Do zasilania grzatki nie wolno uzywac zadnych adapteréw oraz
przedtuzaczy.

7. Jezeli urzadzenie nie jest wyposazone w srodki umozliwiajace odtaczenie
od zrédta zasilania, majace przerwy stykowe na wszystkich biegunach,
zapewniajace petne odfaczenie lub wtyczke na przewodzie zasilajacym,
nalezy zainstalowac taki wytacznik w statej instalacji elektrycznej zgodnie
z przepisami dotyczacymi takiej instalacji.

8. Nie uruchamiaj grzatki poza grzejnikiem napetnionym czynnikiem - ,na
sucho” - na czas dtuzszy niz 2 sekundy.

9. Nie stosuj grzatki w instalacji, gdzie temperatura medium grzewczego
moze przekroczy¢ 82°C - przekroczenie tej temperatury spowoduje
uszkodzenie zabezpieczenia termicznego.

10. Zapewnij, aby po instalacji grzatki jej przewdd zasilajacy nie dotykat
goracych czesci grzejnika.

11. Bezwzglednie nie wolno wiaczac grzatki w pustym grzejniku!

12. Cisnienie w grzejniku z zainstalowang grzatka nie moze przekroczy¢ 10
atm.

13. Moc grzatki nie moze przekracza¢ mocy grzejnika pracujacego
przy parametrach 75/65/20°C.

14. W trakcie montazu lub demontazu urzadzenie nie moze znajdowac
sie pod napieciem - nalezy je odtaczy¢ od zasilania.

15. Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku domowego.

Wymagania bezpieczenstwa - uzytkowanie
grzatki

1. Z produktu nalezy korzystac¢ wytacznie w celu, do jakiego zostat
przewidziany przez producenta.

2. Urzadzenie nie jest zabawka.

3. Przeprowadzaj regularng inspekcje urzadzenia w celu zapewnienia jego
bezpiecznego uzytkowania.

4. Jezeli przewdd zasilajacy nieodtgczalny ulegnie uszkodzeniu, urzadzenie
nie nadaje sie do uzytku. Odfacz urzadzenie od zasilania. Uszkodzony
przew6d moze zosta¢ wymieniony u producenta lub u pracownika zaktadu
serwisowego w celu unikniecia zagrozenia bezpieczenstwa.

5. Producent nie bierze odpowiedzialno$ci za skutki powstate w wyniku
samowolnych ingerencji we wnetrze sterownika oraz zmiany
konstrukcyjne dokonane w grzatce przez osoby niepowotane.

6. Nie dopuszczaj do zalania sterownika grzatki.

7. Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej

8 lat i przez osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych
i osoby o braku dos$wiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony
zostanie nadzor lub instruktaz odnosnie do uzytkowania sprzetu

w bezpieczny sposdb, tak aby zwigzane z tym zagrozenie byto
zrozumiate. Dzieci nie powinny bawic sie sprzetem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywac czyszczenia i konserwacji sprzetu.

Polski

8. Czyszczenie urzadzenia wykonuj tylko przy odtaczonym zasilaniu.
9. Grzatka z grzejnikiem moga nagrzewac sie do wysokich temperatur -
zachowaj ostroznos¢ przy kontakcie z urzadzeniami.

Wymogi bezpieczehstwa - grzejnik elektryczny,
suszarka (Rysunek 2, 3, 8, 9)

Zasady bezpiecznego montazu i uzytkowania - materiat informacyjny

1. Stosuj urzadzenie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Grzejnik elektryczny nie jest zabawka.

3. Grzejnik musi zostac¢ zainstalowany na $cianie zgodnie z wytycznymi
jego producenta.

4. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa dla matych dzieci zamontuj grzejnik
tak, aby jego najnizsza czes¢ znajdowata sie na wysokosci co najmniej
60cm od podtogi.

5. Grzejnik moze by¢ bardzo goracy i moze powodowaé oparzenia.
Zachowaj szczegdlng ostrozno$¢ w przypadku obecnosci dzieci lub oséb
niepetnosprawnych.

6. W przypadku suszenia recznikéw i/lub ubran upewnij sie, ze uzyte
$rodki piorace oraz suszone rzeczy nie posiadajg przeciwwskazan
do suszenia w wysokich temperaturach.

7. Do elektrycznego zasilania grzatki nie wolno uzywac zadnych adapteréw
oraz przediuzaczy.

8. Instalacja urzadzenia powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanego
instalatora zgodnie z obowigzujacymi regulacjami dotyczacymi
bezpieczenstwa, a wszystkie instalacje, do ktérych podtaczane jest
urzadzenie, musza by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami
obowigzujacymi na danym obszarze.

9. Nalezy zapewni¢, aby obwdd w instalacji elektrycznej zasilajacy grzatke,
byt wyposazony w wytacznik nadmiarowo-pradowy oraz réznicowo-
pradowy o czuto$ci 30mA.

10. Jezeli urzadzenie nie jest wyposazone w $rodki umozliwiajace
odtaczenie od zrédta zasilania, majace przerwy stykowe na wszystkich
biegunach, zapewniajace petne odfaczenie lub wtyczke na przewodzie
zasilajacym, nalezy zainstalowad taki wytacznik w statej instalacji
elektrycznej zgodnie z przepisami dotyczacymi takiej instalacji.

Przeznaczenie
(Rysunek 1, 6, 7)

Odpowiednio dobrana grzatka jest elektrycznym urzadzeniem grzewczym

i stanowi jedynie podzespét ogrzewacza. Grzatke nalezy zamontowaé w
ogrzewaczu (samodzielny grzejnik wodny lub podtaczony do instalacji c.o0.)
w celu uzyskania suszarki do recznikéw i/lub ubran.

Grzatka nie jest wyposazona w regulator temperatury pomieszczenia.

Dane techniczne

Typ: NEX1.0.A - kabel prosty z wtyczka
NEX1.0.B - kabel spiralny z wtyczka
NEX1.0.C - maskownica kabla

Zasilanie: ~230VAC, 50Hz

Klasa izolacji: I

Moc: 120, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000,
1200w

Klasa izolacji: Ipx5

Stopien ochrony obudowy: Y (przewdd zasilajacy jest niewymienialny przez
uzytkownika — przewod zasilajacy moze zostac
wymieniony wytacznie przez producenta)

L i na state do i

1/2"

Przytacze gwintowe:

Budowa
(Rysunek 1)

1. Element grzejny

2. Obudowa sterownika

3. Przewdd zasilajacy

S1 - wiacz/ wytacz

S2 - obnizenie temperatury.
uruchomienie timera

S3 - zwiekszenie temperatury
uruchomienie timera

L1 - stan pracy

L2 - ustawiona temperatura i czas -
4 lub 8 poziomdéw

L3 - wiaczony timer

Montaz

(Rysunek 2, 3, 4,5,6,7,8,9)

Przed montazem upewnij sie, ze grzatka nie jest podtgczona do sieci.
Grzatki nie wolno wtaczac ,na sucho” - grozi to poparzeniem

oraz uszkodzeniem zabezpieczenia termicznego. Sprawdz czy w grzejniku
jest woda (lub inny czynnik grzewczy) zanim wiaczysz grzatke.



1. Do dolnego otworu grzejnika lub poprzez wkrecony wczesniej zawor /
tréjnik wkrec grzatke. Nie wolno wkrecac grzatki, trzymajac jq za
obudowe.

2. Dokrec grzatke kluczem ptaskim 22mm z odpowiednig sitg tak, aby
uzyskac odpowiednia szczelnos¢.

3. Obré¢ obudowe grzatki w odpowiednim kierunku, aby ustawic¢
odpowiednig dla uzytkownika pozycje frontu sterownika - posiada on
mozliwos$¢ obrotu o kat 330°. Zakres obrotu ograniczony jest wyczuwalng
blokada - jesli nie date$ rady ustawi¢ sterownika obracajac go w jedna
strone, sprébuj w przeciwnym kierunku.

4. Uzupetnij grzejnik czynnikiem grzewczym do odpowiedniego poziomu

podanego przez producenta grzejnika. W grzejniku elektrycznym

zapewnij poduszke powietrzng, a w grzejniku podtaczonym do c.o.

pozostaw jeden zawdr otwarty, aby nie dopusci¢ do wzrostu cisnienia na

skutek rozszerzalnosci cieplnej czynnika.

Pamigtaj, aby grzejnika nie zalewa¢ w 100% jego pojemnosci. Zbyt duza

ilo$¢ czynnika i wysoka jego temperatura w zamknietym grzejniku moze

spowodowac wzrost ci$nienia powyzej dopuszczalnych wartosci podanych
przez producenta grzejnika. Stan taki moze spowodowac zagrozenie dla
zdrowia, zycia lub mienia. Maksymalne cisnienie dla grzatki to 10 atm.

Nie wolno napetnia¢ grzejnika czynnikiem o temperaturze wyzszej niz

82°C - grozi to uszkodzeniem zabezpieczenia termicznego. Grzatka

posiada zabezpieczenie termiczne jednokrotnego dziatania

(bezpowrotne), ktore zadziata jezeli bezpiecznik termiczny umieszczony

w rurce przy elemencie grzejnym osiagnie temperature powyzej 82°C.

Skutkiem tego sterownik grzatki bedzie dziatat, ale grzatka nie bedzie

grzata - w celu przywrdcenia petnej sprawnosci urzadzenia wymagana

jest interwencja wykwalifikowanego serwisu producenta.

. Po stwierdzeniu szczelnos$ci mozesz podiaczy¢ grzatke do sieci zasilajacej
- sprawdz przy tym czy napiecie w domowej instalacji elektrycznej jest
zgodne z napieciem na tabliczce znamionowej produktu. Podtaczaj
grzatke wytacznie do gniazda z bolcem ochronnym (obwdéd PE).
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenie nie jest uszkodzone -
dotyczy to zwtaszcza elementdw elektrycznych takich jak izolacje
przewodéw, wtyczki, itp.

. Podtaczajac urzadzenie na state do instalacji, stosuj sie do wytycznych:

a) Brazowa izolacja przewodu - obwdd fazowy (L),

b) Niebieska izolacja przewodu - obwdd neutralny (N),

c) Z6tto-zielona izolacja przewodu - obwéd ochronny (uziemienie) (PE).

8. Grzejnik z grzatka w uktadzie c.o. musi posiada¢ zawory odcinajace na
zasilaniu i powrocie w celu ewentualnego demontazu.

i

)

~

Funkcjonalnos¢

(Rysunek 1, 10)

1. Ustawienie czasu realizowane jest w przedziatach co 1 godzine. Wyjatkiem
jest ustawienie czasu opdznienia realizowane w przedziatach co 2 godziny.

2. Ustawienie temperatury grzejnika realizowane jest w przedziatach co 10°C.

3. Suszarka. Regulacja temperatury czynnika grzewczego za pomoca
przyciskéw ,+"i,-,: 4 poziomy w zakresie 30-60°C.

4. Funkcja suszarki w trzech wariantach dziatania z mozliwosciq zmiany
temperatury w czasie rzeczywistym:

- timer ,START/STOP” - po czasie do 4 godzin (1, 2,3, lub 4h) wylqczenie
grzatki,

- timer ,TURBO” - po czasie do 4 godzin (1, 2 ,3, lub 4h) powrét do
wczesniejszej nastawy,

- timer ,OPOZNIONY START” - zataczenie grzatki z opéznieniem do 8 godzin
(2,4, 61ub8h)naczasdo4godzin (1, 2, 3lub4h).

5. Inteligentna wizualizacja stanéw pracy: grzanie, tryb ustawien, timer, awaria
- kolorowa technologia LED.

6. Mozliwo$¢ obrotu sterownika o kat 330°.

7. Inteligentna kontrola pracy - sterowanie mikroprocesorowe.

8. Zabezpieczenie przed zamarznigciem czynnika - funkcja ANTIFREEZE.

9. Dwustopniowe zabezpieczenie termiczne.

- regulator sterownika nie pozwala na wzrost temperatury powyzej 60°C,

- bezpiecznik termiczny odtacza zasilanie w momencie niekontrolowanego
wzrostu temperatury w przypadku uszkodzenia regulatora lub czujnika
temperatury.

10. Trzeci stopien zabezpieczenia termicznego przed praca ,na sucho”.

11. Niski pobdr energii podczas ,pracy” dzigki zaawansowanej elektronice
oraz podczas ,czuwania” dzieki zastosowaniu elektroniki wykonanej w
technologii Ultra-Low-Power.

Obstuga

(Rysunek 1, 10)

1. Przyci$niecie klawisza ,wt/wyt” powoduje wigczenie / wytaczenie grzatki.

2. Przycisniecie klawisza ,+” powoduje wejécie w tryb ustawien temperatury
jaka ma osiagnac czynnik w grzejniku.

w

. Przycisniecie klawisza ,-, powoduje wejécie w tryb ustawien
temperatury jaka ma osiagnac¢ czynnik w grzejniku.

. Podczas trwania trybu ustawien temperatury wskaznik LED sygnalizuje ten
stan (patrz punkt 10 ponizej).

. Przycisniecie i przytrzymanie przycisku ,+” przez ok. 3 sek powoduje
wiaczenie timera ,TURBO". Grzatka zacznie nagrzewac czynnik grzejnika
do nastawionej temperatury i utrzyma jq przez nastawiony czas - do 4
godzin (1, 2, 3 lub 4 godziny). Po tym czasie sterownik wréci do ustawien
temperatury sprzed wtaczenia timera.

. Przycisniecie i przytrzymanie przycisku ,-" przez ok. 3 sek powoduje
wiaczenie timera ,START/STOP”. Grzatka zacznie nagrzewaé czynnik
grzejnika do nastawionej temperatury i utrzyma ja przez nastawiony czas
-do 4 godzin (1, 2, 3 lub 4h). Po tym czasie sterownik wytaczy grzatke.

. Przycisnigcie i przytrzymanie przyciskéw ,-"i,+" przez ok. 3 sek powoduje
wiaczenie timera ,OPOZNIONY START”. Grzatka wiaczy sie z nastawionym
op6znieniem (do 2, 4, 6 lub 8h) i zacznie nagrzewac czynnik grzejnika do
nastawionej temperatury i utrzyma jq przez nastawiony czas - do 4 godzin
(1,2, 3lub4h). Po tym czasie sterownik wytaczy grzatke.
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8. W trakcie wiaczonych timeréw wytaczenie i wiaczenie urzadzenia
przyciskiem S1 powoduje skasowanie nastawy timera. Przerwa w
zasilaniu nie powoduje kasowania timeréw - po ponownym zatgczeniu
zasilania sterownik dokonczy funkcje timera.

Funkcja ANTIFREEZE. Spadek temperatury czynnika wewnatrz grzejnika
ponizej 6 °C powoduje uruchomienie funkcji ANTIFREEZE. UWAGA:
funkcja zostaje aktywowana w urzadzeniu podiaczonym do sieci
elektrycznej (bez wiaczonego sterowania). ANTIFREEZE polega na
cyklicznym podgrzewaniu czynnika do temperatury 40°C i przejsciu
sterowania w stan czuwania. Sterowanie bedzie powodowato
podgrzewanie czynnika w ww. sposéb do momentu, gdy temperatura
czynnika nie bedzie spadata ponizej temperatury 6°C.

Aby funkcja ANTIFREEZE dziatata poprawnie nie wyfaczaj wtyczki z gniazda
zasilajacego.

Sterowanie grzatki zaprojektowane jest w technologii Ultra-Low-Power co
oznacza bardzo niski pobor pradu réwniez w stanie czuwania
10. Wizualizacja stan6w pracy grzatki

©

Stan wskaznika

LED Stan pracy grzatki

L1 - czerwony Stany alarmowe

L1 - fioletowy Prawidtowa praca urzadzenia w funkcji

suszarki

L1 - fioletowy migajacy Funkcja ANTIFREEZE

L2 - niebieski
rozéwietlajacy sie

Grzatka rozgrzewa sie do ustawionej
temperatury. Dla L2 $wiecacego
Swiattem ciagtym oznacza osiagniecie
kolejnych pozioméw temperatury. Po
osiggnieciu nastawionej temperatury
LED-y L2 $wiecq $wiattem ciagtym.

L2 - niebieski przygasajacy Grzatka stygnie co oznacza, ze
ustawiona temperatura jest nizsza

niz aktualna.

L1 - czerwony / niebieski na
przemian

Problem sterowania z odczytem
temperatury z czujnika - stan
alarmowy

L3 - niebieski ciagty Timer ,TURBO” - wiaczona funkcja

suszarki

L3 - niebieski migajacy Timer ,START/STOP” - wiaczona

funkcja suszarki.

L3 - niebieski pulsujacy Timer ,0POZNIONY START” - wiaczona

funkcja suszarki

Polski



11. Po wystapieniu przerwy w zasilaniu (awaria sieci zasilajacej lub
wyciagniecie wtyczki zasilajacej) pracujaca wczesniej grzatka rozpoczyna
prace w stanie sprzed zaniku zasilania.

12. Grzatka przystosowana jest do wspdtpracy ze standardowym timerem
czasowym.

Demontaz grzatki

-

. Wytacz grzatke klawiszem oraz wyjmij wtyczke z gniazda zasilania
sieciowego.

W grzejniku elektrycznym - zdemontuj go razem z grzatka, odwrdc
grzatka do gory. Nie musisz usuwac czynnika grzewczego.

W grzejniku podtaczonym do instalacji C.O. - zamknij zawory na zasilaniu
oraz powrocie. Usun czynnik grzewczy z grzejnika.

Wykre¢ grzatke z gniazda grzejnika za pomoca klucza 22. Nie wolno
wkrecac / wykrecac grzatki trzymajac za obudowe. Grozi to uszkodzeniem
urzadzenia.
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Konserwacja

Podczas czyszczenia nalezy odtaczy¢ grzatka od zasilania. Nalezy réwniez nie
dopusci¢ do zalania sterownika urzadzenia.
Do czyszczenia stosowac miekkie Sciereczki lub gabki. W zadnym wypadku
nie stosowaé zracych i sciernych srodkéw czyszczacych oraz ostrych
przedmiotdw — uchroni to przed zniszczeniem powtoki dekoracyjnej:
- powierzchnie lakierowane zmywac ciepta wodg z dodatkiem delikatnych
$rodkéw czyszczacych,
- powierzchnie chromowane czysci¢ przy pomocy srodkéw do tego
przeznaczonych.

Utylizacja

Po zakonczeniu uzytkowania nie wolno wyrzuca¢ produktu jako odpadu
komunalnego. Urzadzenie podlega specjalnym wymaganiom dotyczacych
gospodarowania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi. Oddaj urzadzenie
do punktu zbidrki i recyklingu urzadzen elektrycznych i elektronicznych.
Informacji o wtasciwym punkcie usuwania zuzytych urzadzen udzieli Panstwu
punkt sprzedazy lub producent.

Dziatajac zgodnie z zasadami prawidiowej
utylizacji masz wtasny wkitad w ochrone
Srodowiska

Polski

Warunki gwarancji
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. Przedmiotem gwarancji jest produkt wyprodukowany przez HeatQ

Technology Sp. z 0.0. opisany w niniejszej instrukcji.

. Okres gwarancji obejmuje 24 miesiace od daty zakupu, ale nie dtuzej

niz 36 miesiecy od daty produkcji. Identyfikacja daty produkcji mozliwa
jest po numerze seryjnym, znajdujacym sie na tylnej cze$ci obudowy.

. Podstawa do roszczen gwarancyjnych jest dowdd zakupu produktu. Brak

tego dowodu upowaznia producenta do odrzucenia reklamacji.

Klient odbierajac urzadzenie przy zakupie potwierdza jego
petnowartosciowos¢. Jezeli Klient nie zgtosi zastrzezen do produktu - w
szczegodlnosci jakosci powierzchni dekoracyjnych obudowy - przyjmuje
sie, ze produkt zostat wydany bez wad.

. Instalacja grzewcza musi by¢ wyposazona w zawory odcinajace, aby

umozliwi¢ demontaz grzejnika/grzatki bez ingerencji w catg instalacje
c.0. z czynnikiem grzewczym. Producent nie odpowiada za problemy
oraz koszty wynikajace z btednie przygotowanej instalacji grzewczej.

. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych na skutek

nieprawidlowego montazu/demontazu oraz btednego uzytkowania
urzadzenia. Prosze, zapoznac sie z niniejsza instrukcja, ktéra stanowi
integralng cze$¢ gwarancji przed przystapieniem do uzytkowania.

. Producent ma 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego

produktu do siedziby producenta na ekspertyze oraz naprawe
wadliwego produktu.

. W przypadku braku mozliwosci wykonania naprawy producent

zobowigzuje sie do dostarczenia nowego produktu o tych samych
parametrach.
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